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ПАСПОРТ 
на  

Погрузчик фронтальный навесной для малогабаритных тракторов 
28.92.3-012-0177896620-2021 ПС 

 

1.1. Основные сведения об изделии и технические данные 
 

Настоящее изделие представляет собой навесное съемное оборудование для 
малогабаритного трактора 0,2 тягового класса. Погрузчик предназначен для 
сбора, подъема и разгрузки сыпучих и прочих продуктов, таких как зерновые 
продукты, песок, земля, навоз и т.п. в незамороженном состоянии, в продольной 
фронтальной по отношению к трактору плоскости, спереди трактора. Погрузчик 
в агрегате с трактором предназначен для выполнения работ в строительстве, 
сельском и коммунальном хозяйстве в условиях умеренного климата. 

 
Для каждой модели трактора разрабатываются индивидуальные несъемные 

с трактора элементы навески. Мачты выполняются унифицированные 
нескольких типоразмеров как по ширине, так и по длине и в зависимости от 
модели трактора. Ковши изготавливаются нескольких размеров по ширине и 
двух видов по устройству: простой ковш и челюстной ковш. Кинематика 
погрузчика предусматривает заданное горизонтальное положение ковша вне 
зависимости от высоты подъема мачты. Высота разгрузки согласовывается с 
заказчиком и обеспечивается определенной длиной мачты. Стандартная 
грузоподъемность погрузчика в 250 килограмм задана на основании оценки 
размеров и массы трактора, несущей способности передних колес трактора.  

 
Погрузчик приводится в действие от насоса существующей гидросистемы 

трактора. В некоторых случаях изготовитель погрузчика по согласованию с 
изготовителем трактора комплектует погрузчик дополнительными насосом и 
гидробаком. В основном управление погрузчиком предусмотрено от 
прилагаемого гидрораспределителя (на моделях тракторов типа DF не требуется 
дополнительный гидрораспределитель). Применяемое в системах погрузчика 
масло адаптировано к маслу подъема гидронавески сопрягаемого трактора. 

 
На тракторе устанавливаются несъемные опорные кронштейны. В 

кронштейны вставляются мачта погрузчика, верхние управляющие тяги и 
гидроцилиндры подъема мачты. На переднем конце мачты прикреплен узел 
навески ковша. Систем навески ковша выполнена таким образом, что оператор 
может зацепить ковш мачтой не сходя с рабочего места. После чего надлежит 
зафиксировать ковш двумя нижними пальцами. И на челюстном ковше 
соединить гидроцилиндры ковша с гидросистемой погрузчика. 
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Покупателям предлагаются в качестве опций: стогометатель, вилочный 
подъемник для работы с поддонами с грузом, снегоуборочная поворотная лопата 
с адаптером, передненавесной снегоотбрасыватель с гидромотором. 

 
Трактор с погрузчиком закрепляют за машинистом, прошедшим 

специальное обучение и имеющим соответствующее удостоверение. 
Эксплуатация трактора необученным персоналом является основанием для 
прекращения гарантии на трактор с погрузчиком фронтальным. 

 
Технические характеристики погрузчика 
 

Наименование Величина 
Тип погрузчика Фронтальный, навесной, 

гидравлический 
Модель ПФН-ТМ 
Для малогабаритного трактора тягового 
класса 

0,2 

Захват во фронтальном направлении, мм 1200, 1300, 1500 
Объем ковша, литров (под заказ) 127, 186, 215, 315  

(190, 260 челюстной) 
Высота подъема, мм 2100, 2200, 2300, 2400 
Грузоподъемность, кг до 250 
Габариты (Д, Ш, В), мм 3100 (3400) х1300х1500 
Масса, кг 260…280 (290…320 челюстной) 
Количество обслуживающего персонала 1 (машинист) 
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1.2. Комплект поставки 
 
№ Наименование Маркировка Кол-во 

1 Кронштейн навески левый Фп-04.1 1 
2 Кронштейн навески правый Фп-04.2 1 
3 Стяжка кронштейнов навески,  круг d16 Фп-04.3 1 
4 Вариант: Опора левая съемная Фп-02.1 1 
5 Вариант: Опора правая съемная Фп-02.2 1 
6* Мачта основная Фп-07 1 
7* Кронштейн треугольный Е (верхний) Фп-07.11 2 
8* Тяга мачты верхняя Фп-07.14 2 
9* Кронштейн Ж (навески сцепки) Фп-07.12 2 
10* Пластина Б (навески сцепки) Фп-07.12.1 4 
11 Ковш простой 127л./1200мм, 186л/1300мм, 

215л/1500мм, 325л/1500мм 
(ковш челюстной 190л/1300мм, 
260л/1500мм), под заказ 

Фп-11 (Фп-91) 1 (1) 

12* Сцепка ковша Фп-05 1 
13 Гидрораспределитель 02.Р40 (03.Р40) 1 (1) 
14 Гидроцилиндр подъема мачты ГЦ 63.30.320 2 
15 Гидроцилиндр удлиненный поворота ковша Фп-07.12 2 
16 Вариант: гидроцилиндр закрытия 

челюстного ковша 
ГЦ 50.25.200 1 (1300мм) 

2 (1500 мм) 
17 Комплект РВД, муфт и штуцеров См. Приложение 1 1 
18 Пальцы крепежные, метизы, комплект См. 

комплектовочную 
ведомость 

1 

19 Паспорт, Инструкция по сборке, 
Руководство по эксплуатации, Гарантийная 
книжка, комплект 

28.92.3-012-
0177896620-
2021 НД 

1 

Позиции, обозначенные знаком «*» собраны в единый узел в заводских 
условиях, на мачте проложены гидротрубки, на гидроцилиндрах и гидротрубках 
установлены рукава высокого давления (РВД). 
 
 
1.3. Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 
 

Срок службы погрузчика – пять лет от даты изготовления. 
 
Срок хранения погрузчика до реконсервации - один год от даты 

изготовления. 
 
Гарантийный срок на погрузчик составляет двенадцать месяцев от даты 

продажи конечному покупателю.  
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1.4. Свидетельство о приемке, консервации, упаковывании 
 

Погрузчик фронтальный навесной (ПФН-МТ) декларирован  (Декларация о 

соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.37353/21 с 09.12.2021 по 08.12.2026). 

Погрузчик изготовлен и укомплектован в соответствии с ТУ 28.92.3-012-

0177896620-2021 и признан годным к эксплуатации.  

Элементы погрузчика, где это необходимо, прошли консервацию. 

Элементы погрузчика упакованы в соответствии со схемой упаковки на 

специально изготовленном поддоне, укрыты защитной пленкой и 

промаркированы. Погрузку осуществлять в соответствии со схемой строповки. 

 

Номер изделия  ____________ указан на табличке изготовителя на мачте с 

правой стороны. 

Дата выпуска ____________2023 (месяц, год) 

 

Подпись ОТК____________  ИП Киселева Р.Г. 

 

Печать  (угловой штамп) изготовителя                           

 
 
2. Инструкция по сборке (монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия) 
 

До начала работ ознакомьтесь с настоящей инструкцией по сборке. 
Перед началом сборки ПФН установите трактор на ровной горизонтальной 

поверхности и включите стояночный тормоз. Заглушите трактор. Отключите 
аккумулятор.  

При распаковывании ПФН проверьте его комплектацию. 
При сборке погрузчика применять штатный слесарный инструмент 

сопрягаемого трактора. Применяйте только исправные погрузочные и 
монтажные механизмы.  

Внимание! Для кабинного трактора – все работы должны выполняться на 
сборочном предприятии или в специальной мастерской. 
 
2.1. Меры безопасности 
 

Применяйте только исправный инструмент. 
Установку тяжеловесных или массивных элементов погрузчика 

осуществлять с помощью аттестованных грузоподъемных механизмов. 
Болты и гайки надлежит  закручивать по резьбе, а пальцы вставлять в 

отверстия. 
Слесаря-сборщики обязаны соблюдать установленные для них правила 

электро-, взрыво- и пожаробезопасности. 
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2.2. Подготовка погрузчика к монтажу и стыковке 
 
Погрузчик в транспортной таре перемещается от места получения 

(хранения) до места монтажа при помощи исправных подъемно-транспортных 
механизмов. 

После распаковывания все отходы подлежат утилизации. 
Распакованное изделие осматривают, проверяют комплектность и, в том 

числе, наличие сопроводительной документации. 
Место сборки трактора с погрузчиком должно быть достаточно просторным 

и хорошо освещенным. Желательно работы проводить в помещении или под 
навесом. 

Каждый элемент погрузчика до сборки проверяют визуальным осмотром на 
целостность узлов и элементов и на целостность лакокрасочного покрытия. 

Все замечания при приемке должны быть отражены в приемочном акте. 
 
2.3. Порядок сборки погрузчика (Монтаж и демонтаж) 
2.3.1. Установка боковых кронштейнов навески  

Сначала на трактор устанавливаются элементы погрузчика, которые в 
дальнейшем не будут сниматься с трактора при его обычной эксплуатации, 
даже, если погрузчик будет снят с трактора. 

Демонтируйте пластины-заглушки на корзине сцепления безкабинного 
трактора.  

Левый и правый кронштейны навески устанавливаются вместо пластин-
заглушек на корзину сцепления трактора и крепятся штатными болтами 
трактора.  

На тракторе со штатной кабиной: 
* открутите болты крепления каркаса кабины 

к передним нижним кронштейнам навески 
кабины трактора;  
* вывесите переднюю часть кабины с помощью 
домкрата; 
* демонтируйте пластины-заглушки на корзине 
сцепления трактора вместе с приваренными к ним 
кронштейнами навески кабины; 
* в штатных кронштейнах пластин-заглушек 
кабинного трактора необходимо  увеличить длину 
паза под болт на 15 мм в сторону несущей 
пластины доступным вам способом; 
* левый и правый кронштейны навески  

устанавливаются вместо пластин-заглушек на корзину сцепления трактора; 
сверху на основную несущую пластину кронштейна навески погрузчика 
устанавливается штатная доработанная пластина трактора с кронштейном 
навески кабины и обе эти пластины одновременно крепятся болтами М14х2-45 к 
корзине сцепления трактора (эти болты в комплект поставки не входят);  
* кабина крепится к штатному кронштейну. 
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Прикрепить вынесенный вперед элемент обеспечения жесткости 
кронштейна навески к корпусу двигателя трактора на штатные резьбовые 
отверстия. 

Над капотом трактора соединить правый и левый кронштейн навески 
стяжкой  и закрепить стяжку. 

 
2.3.2. Установка мачты 

Мачта собрана в заводских условиях.  
Все детали мачты соединяются друг с другом при 

помощи пальцев. Все пальцы снабжены 
пресс-масленками.  
Мачта основная «Н»-образная задними 

концами устанавливается в средние 
отверстия кронштейнов навески.  

В нижние отверстия 
кронштейнов навески 
устанавливаются 
штоковые концы 
гидроцилиндров подъема 
мачты резьбовыми 
гайками книзу. 
Корпусными концами 

гидроцилиндры  присоединены к 
нижним отверстиям кронштейна 
основной мачты.  

Тяга мачты верхняя одним концом 
присоединяется к верхнему отверстию 
кронштейна навески, а другим концом к 
треугольному кронштейну «Е» (см. рисунок). 

Удлиненный гидроцилиндр поворота ковша корпусной стороной крепится к 
кронштейну «Е» резьбовыми гайками кверху, а штоковой стороной к 
кронштейну сцепки «Ж» и пластинам сцепки «Б». 

Присоединение узла сцепки  показано на рисунке. 
 

2.3.3. Установка челюстного ковша (по заказу) 
Все детали ковша 

соединяются друг с другом при 
помощи пальцев. В 
соответствующие отверстия 
пластин устанавливается корпус 
ковша.  

 
Рисунок  – Ковш челюстной  
(1,3 м, 190 л) в сборе 
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Челюсть ковша 5.2 соединяется с корпусом 5.1 за счет отверстий в верхней 
части. Затем в соответствующие отверстия в центре челюсти и корпуса ковша 
устанавливается гидроцилиндр ковша 4.4 (см. рисунок) штоком вверх. 

 
2.3.4. Установка гидравлического оборудования 

Схему гидроразводки смотрите в Приложении 1. 
На основной мачте в заводских условиях установлены гидравлические 

трубки, гидроцилиндры и рукава высокого давления (РВД) для подачи масла. На 
правом кронштейне навески погрузчика для безкабинного трактора приварен 
кронштейн под гидрораспределитель. Для кабинного трактора кронштейн под 
гидрораспределитель приваривается внутри кабины при сборке в условиях 
мастерской. 

 
Подготовка трактора 

* гидрооборудование погрузчика включается последовательно в основную 
гидросистему подъема сельхознавески трактора. При этом демонтируется рукав 
высокого давления (РВД)  от гидронасоса к штатному гидрораспределителю 
трактора (как опция может быть установлен РВД с муфтой быстроразъемного 
соединения БРС под поликом под правой ногой тракториста), РВД из ЗиП 
соединяет гидрораспределитель (ГР) погрузчика (вход масла, соседствует с 
регулировочным клапаном ГР) со штуцером подачи масла на насосе трактора. А 
слив масла из ГР погрузчика через другой РВД соединяется с входом ГР 
подъема навески трактора. При наличии муфты БРС на штатном РВД трактора, 
муфту разъединяем и к подающему концу РВД с муфтой присоединяем 
всасывание ГР погрузчика, а к сливному концу – слив ГР погрузчика. 
 

На кабинном тракторе: 
* необходимо приварить пластину под гидрораспределитель к продольной трубе 
каркаса кабины на уровне панели приборов. После остывания, пластину и  место 
сварки зачистить и подкрасить черной краской. 
* для последующей прокладки шести РВД, справа от панели приборов, между 
панелью и вертикальным элементом каркаса вырезать элемент пластиковой 
обшивки на длину 150 мм, отступая от верхнего поперечного элемента каркаса 
кабины вниз на 300 мм. 
 

Сборка гидрораспределителя 
Установите гидрораспределитель (ГР) на штатную пластину под ГР и 

закрепите прилагаемыми к погрузчику болтами с гайками. 
К гидрораспределителю присоединяем (смотрите приложение): 

* два РВД с частями от муфт БРС (гайка – подающая магистраль, штуцер - 
сливная магистраль) или с гайками М20х1,5 на концах; 
* четыре (или шесть – для челюстного ковша) РВД для связи с трубками на 
мачте. 
 
2.3.5. Наладочные работы после сборки погрузчика на тракторе  
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Проведите пробный запуск трактора и проверку работоспособности 
погрузчика: 
* проверьте, прошприцованы или нет все места смазки. При необходимости 
внесите смазку. Шприц для густой смазки в комплект не входит. Смазанные 
места должны быть вытерты насухо, т.к. смесь пыли с маслом является сильным 
абразивным средством, ускоряющим износ машины. 
* убедитесь, что все пальцы стоят на штатных местах и зафиксированы болтами 
и шплинтами; все болты и гайки на штатных местах и затянуты; 
* проверить наличие на правой стороне мачты заводской таблички с отметками 
о дате изготовления; 
* запустите двигатель трактора; если двигатель не запускается или глохнет, то 
проверьте правильность соединения РВД и правильность соединения муфт БРС. 
Не увеличивайте обороты двигателя, если у вас есть сомнения в правильности 
его работы. Это может привести к поломке привода насоса. 
* если двигатель трактора работает устойчиво, то проверьте уровень гидромасла 
в гидробаке и заполните гидросистему погрузчика маслом. Для чего 2…3 раза 
поднимите и опустите мачту и заглушите трактор. Долейте гидравлическое 
масло, применяемое на сопрягаемом тракторе, в гидробак трактора до 
максимального уровня. Повторите операцию не менее десяти раз, полностью 
выдвигая поршни гидроцилиндров мачты и ковша. При нормальном наполнении 
гидросистемы маслом мачта и ковш поворачиваются без рывков с достаточной 
скоростью. Первичный расход масла ВМГЗ примерно два литра. Запрещается 
использовать масло бывшее в употреблении или новое с механическими 
примесями или водой. 
* для удаления из штоковых полостей гидроцилиндров подъема мачты (ГЦ 320) 
воздуха надлежит сделать следующее: 
**наехать передними колесами трактора на какое-нибудь устойчивое 
препятствие (например, на поддон) и опустите мачту погрузчика ниже уровня 
опоры передних колес, тем самым полностью закрыть штоковую полость ГЦ 
320; 
**слегка ослабить болт банджо на ближайшем к трактористу патрубке каждого 
(последовательно) ГЦ 320 и стравить воздух пока не потечет масло, затянуть 
болт банджо; 
**10…20 раз поднять и опустить мачту погрузчика, чтобы максимально выгнать 
воздух из гидроцилиндра. 
* проверьте уровень масла в гидробаке. При необходимости долейте. 
Используйте масло, применяемое на сопрягаемом тракторе (масло в комплект 
поставки не входит). В гидробак, входящий в комплект некоторых погрузчиков 
(например, на трактор «Уралец») залить пять литров масла ВМГЗ или его 
аналоги. 
* проверьте все гидравлические соединения, дефекты - потеки масла - 
устраните, если они проявились; 
* всегда, после окончания работы, опускайте ковш на землю; 
* заглушите трактор. 



11 
 

Нагрузите ковш трактора грузом, примерно соответствующем 250 кг, 
поднимите ковш на высоту одного метра от поверхности и оставьте на один час. 
Убедитесь в отсутствии проседания гружёного ковша более чем на 75 мм за час 
на неработающем тракторе. В противном случае найти и заменить неисправный 
гидроцилиндр. Соблюдайте безопасность при этой проверке. Оградите место 
проверки и ограничьте доступ посторонних лиц к трактору с погрузчиком. 

Осмотрите погрузчик после пробного пуска. Дефектные элементы 
заменить. Места с поврежденным лакокрасочным покрытием зачистить и 
подкрасить эмалью НЦ нужного цвета. 

 

2.3.6. Временный демонтаж съемных элементов погрузчика 

В процессе эксплуатации трактора иногда возникает потребность в 

выполнении разных работ без применения погрузчика: работы с почвой, 

сенокос, перевозки грузов и т.п. Чтобы не перегружать трактор лишним весом 

неприменяемых элементов погрузчика, пользователь вправе самостоятельно 

частично разобрать погрузчик, демонтировав ковш и мачту. Для этого: 

*  отсоедините ковш от мачты в удобном для хранения месте; 

* установите трактор на ровной горизонтальной поверхности и включите 
стояночный тормоз. Заглушите трактор. Отключите аккумулятор.  
* отсоедините четыре (шесть) РВД от гидротрубок на мачте и заглушите 
свободные концы на РВД и гидротрубках заглушками (в комплект погрузчика не 
входят); 
*  Отсоедините от кронштейнов навески последовательно: сначала концы 
подъемных гидроцилиндров и подвяжите ГЦ к мачте, далее концы верхней тяги 
мачты, затем саму мачту, вставьте пальцы в штатные места на мачте и ГЦ; 
* уберите мачту в сборе в место для хранения. 

Кронштейны навески демонтажу не подлежат. 
 

2.4. Обкатка погрузчика 
Во время обкатки происходит приработка между собой всех элементов 

механизмов погрузчика. Поэтому, на период обкатки необходимо 
последовательно увеличивать нагрузку на погрузчик: 

- первые 16 часов работы рекомендуется выполнять работы с 50% нагрузки 
на погрузчик, после чего провести осмотр и регулировку погрузчика; 

- далее в течение 32 часов рекомендуется нагружать погрузчик не более , 
чем на 75% максимальной грузоподъемности погрузчика (на 187 кг), после чего 
провести осмотр и регулировку погрузчика; 

- в последующем в течение 32 часов наблюдать за исправность погрузчика 
под полной нагрузкой, и принять заключение о годности погрузчика к 
неограниченной эксплуатации. 
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3. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
на  

Погрузчик фронтальный навесной  
для малогабаритных тракторов 

28.92.3-012-0177896620-2021 РЭ 

 
3.1. Указания мер безопасности 

3.1.1. Перед первым использованием фронтального погрузчика необходимо 
внимательно прочитать Инструкцию по эксплуатации ПФН и Инструкцию по 
эксплуатации трактора, на который планируется установка погрузчика, и 
научиться управлять трактором. 

3.1.2. При эксплуатации надевайте одежду, соответствующую погодным 
условиям. На бескабинном тракторе надлежит работать погрузчиком в каске. 

3.1.3. Запрещается работать на тракторе с установленным погрузчиком 
лицам, не прошедшим соответствующее обучение.  

3.1.4. Движение трактора начинайте с первой передачи и при 
необходимости постепенно увеличивайте ее. 

 3.1.5. Запрещается: 
- поднимать и перемещать погрузчиком груз, превышающий 

грузоподъемность и вместимость ковша ПФН; 
- перевозить в ковше погрузчика грузы на большие расстояния; 
- переезд по грунтовым дорогам с уклоном более 10 градусов; 
- сходить и садиться на трактор на ходу; 
- нахождение на тракторе с ПФН посторонних лиц; 
- убирать слежавшийся снег или тяжелые сыпучие материалы при 

движении трактора с высокой скоростью; 
- эксплуатировать ПФН в темное время суток на не освещенных участках; 
- эксплуатировать неисправный трактор или погрузчик; при возникновении 

неисправностей во время работы немедленно прекратить работу и устранить 
неисправность; 

- сидеть на конструкциях ПФН при движении; 
- ездить на больших скоростях и делать крутые повороты в местах 

скопления людей; 
- поднимать переднюю или заднюю часть трактора опираясь на ковш. 
3.1.6. Эксплуатационные ограничения:  
* Не допускайте перегрузки и остановки передних колес при наборе груза в 

ковш и пробуксовки задних колес. Это приводит к повреждению (скручиванию) 
вала привода от раздаточной коробки к редуктору переднего моста из-за 
разности угловых скоростей на разных концах этого вала. По возможности при 
наборе груза в ковш не пользуйтесь полным приводом. 

* Не перегружайте погрузчик – это может привести к опрокидыванию 
трактора вперед. 

Примерные нормы загрузки стандартного ковша объемом 215 литров и 
шириной 1500 мм, с покрышками передних колес 6.00-16 Елочка и трактором 
массой 1200 кг, скорость движения до 20 км/ч: 
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материал груза в ковше Плотность, кг/м.куб. доля в ковше, % 

Асфальт 1400 83 

Земля сухая, чернозем 1450 79 

Лед 917 100+ 

Навоз в зависимости от состава 600…1200 96…100+ 

Песок строительный 1600 73 

Снег 300 100+ 

Строительный мусор 1200 97 

Стружка древесная 300 100+ 

Цемент 1300 89 

Шебень гранитный 1470 79 

 

3.2. Описание и работа погрузчика 
Настоящее изделие представляет собой навесное съемное оборудование для 

малогабаритного трактора 0,2 тягового класса – погрузчик фронтальный 
навесной для малогабаритного трактора (ПФН МТ). 

Технические характеристики указаны выше в «Инструкции по сборке».  
Для каждой модели трактора разрабатываются индивидуальные несъемные 

с трактора элементы навески – кронштейны навески.  
Мачты выполняются унифицированные нескольких типоразмеров как по 

ширине, так и по длине и в зависимости от модели трактора.  
Ковши изготавливаются нескольких размеров по ширине и двух видов по 

устройству: простой ковш и челюстной ковш. Кинематика погрузчика 
предусматривает заданное горизонтальное положение ковша вне зависимости от 
высоты подъема мачты. Высота разгрузки согласовывается с заказчиком и 
обеспечивается определенной длиной мачты.  

Погрузчик приводится в действие от существующей гидросистемы 
трактора. В некоторых случаях изготовитель погрузчика по согласованию с 
изготовителем трактора комплектует погрузчик дополнительными насосом и 
гидробаком. В основном управление погрузчиком предусмотрено от 
прилагаемого гидрораспределителя (на моделях тракторов типа DF не требуется 
дополнительный гидрораспределитель). Применяемое в системах погрузчика 
масло адаптировано к маслу подъема гидронавески сопрягаемого трактора. 

На тракторе устанавливаются несъемные опорные кронштейны. В 
кронштейны вставляются мачта погрузчика, верхние управляющие тяги и 
гидроцилиндры подъема мачты. На переднем конце мачты прикреплен узел 
навески ковша. Систем навески ковша выполнена таким образом, что оператор 
может зацепить ковш мачтой не сходя с рабочего места. После чего надлежит 
зафиксировать ковш двумя нижними пальцами. И на челюстном ковше 
соединить гидроцилиндры ковша с гидросистемой погрузчика. 

Погрузчик предназначен для сбора, подъема и разгрузки сыпучих и прочих 
продуктов, таких как зерновые продукты, песок, земля, навоз и т.п. в 
незамороженном состоянии, в продольной фронтальной по отношению к 
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трактору плоскости, спереди трактора. Погрузчик в агрегате с трактором 
предназначен для выполнения работ в строительстве, сельском и коммунальном 
хозяйстве в условиях умеренного климата. 

Угол бокового и фронтального наклона трактора при эксплуатации не 
должен превышать 10 градусов. 

Стандартная грузоподъемность погрузчика в 250 килограмм задана на 
основании оценки размеров и массы трактора, несущей способности передних 
колес трактора. 

Трактор в агрегате с погрузчиком  предназначен: 
* для перемещения от места стоянки к месту выполнения работ и обратно; 
* для подбора ковшом, перемещения и выгрузки из ковша грузов в 

заданном месте (погрузочные работы); 
* для планировки (грейдирования) ковшом поверхностей; 
* для уборки снега в сторону снегоуборочной навесной лопатой или 

снегоотбрасывателем роторным; 
* для работы с сеном при помощи стогометателя навесного; 
* для перемещения с грузом стандартных поддонов при помощи навесного 

вилочного подъемника с адаптером под погрузчик. 
Трактор в агрегате с погрузчиком без доработки и разборки погрузчика 

позволяет взаимодействовать с другим навесным для трактора оборудованием: 
почвообрабатывающими орудиями, сенозаготовительным оборудованием, 
прицепом, коммунальным оборудованием и т.п. 

Погрузчик не комплектуется инструментом. Надлежит применять штатный 
для трактора инструмент. Место хранения инструмента предусмотрено на 
тракторе. 

Работы по обслуживанию гидросистемы трактора надлежит выполнять в 
месте стоянки или хранения агрегата трактора с погрузчиком. Масла и их 
отходы надлежит хранить в надлежащем для этого месте. 

Погрузчик изготовлен и укомплектован в соответствии с ТУ 28.92.3-012-
0177896620-2021. Погрузчик промаркирован на предприятии-изготовителе 
табличкой с указанием изготовителя, номера ТУ, номера по порядку в учете на 
предприятии, месяц и год изготовления. Пломбирование элементов погрузчика 
не предусмотрено. 

Погрузчик соответствует требованиям Технического регламента 
таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", 
что подтверждено Декларацией Соответствия Изготовителя. 

Элементы погрузчика упакованы в соответствии со схемой упаковки на 
специально изготовленном поддоне, укрыты защитной пленкой и 
промаркированы. Мачта погрузчика собрана и укомплектована в заводских 
условиях. Кронштейны навески размещены под мачтой. Ковш установлен 
спереди мачты поперек поддона. Элементы гидравлики, которые 
устанавливаются на мачту или трактор при сборке и документация  упакованы в 
отдельное транспортное место и уложены в ковш. Поддон с погрузчиком 
маркируется бумажной этикеткой. 

Погрузку осуществлять в соответствии со схемой строповки. 
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3.3. Эксплуатация трактора с погрузчиком фронтальным 

* Перед началом эксплуатации осмотрите трактор и погрузчик. Устраните 
выявленные замечания. 

* Убедитесь, что на машине нет посторонних предметов. А инструмент 
находится в инструментальном ящике. 

* Запустите двигатель трактора и на месте проверьте работоспособность 
погрузчика. Устраните замечания, при необходимости. Прислушивайтесь к 
шуму работающих механизмов трактора и погрузчика и при появлении 
посторонних стуков и шумов немедленно прекратите работу погрузчика и 
трактора и устраните неисправность. 

* Двигайтесь к месту выполнения работ, соблюдая требования Правил 
дорожного движения. При движении трактора должны быть включены передние 
фары. Ковш погрузчика не должен закрывать обзор трактористу-машинисту и 
перекрывать свет фар. 

* При захвате сыпучих продуктов двигаться со скоростью не более 5 км/ч. 
* При заполнении ковша сыпучими продуктами, двигаться к месту 

выгрузки с ковшом, приподнятым над поверхностью на достаточную высоту, 
исключающую повреждение погрузчика. 

*  Выгружать продукт из ковша плавно, без рывков. 
* Перед началом работы проверьте и очистите территорию, на которой 

будет использован трактор с погрузчиком. Избегайте наездов на различные 
препятствия (пни, трубы и т.п). 

*  Следите, чтобы под поднятой мачтой, ковшом и в рабочей зоне не было 
людей и животных. 

*  Чистку ковша осуществлять только тогда, когда он опущен на грунт. 
*  Погрузку грунта в транспорт осуществлять через задний борт или сбоку. 

Запрещается перенос ковша через кабину. 
* Соблюдайте правила выполнения работ в зоне линий электропередач и в 

зоне выхода на поверхность различных трубопроводов. 
* При работе с липкими материалами не допускайте сильного загрязнения 

ковша и вовремя очищайте его. 
* При погрузке следите, чтобы не было ударов штоками гидроцилиндров о 

части транспорта. 
*  Не допускайте подрыв смерзшегося грунта ковшом погрузчика. 
 

3.4. Действия в экстремальных условиях. 
При пожаре на тракторе или погрузчике на различных этапах 

использования агрегата, застопорить трактор, выключить дизель, отключить 
аккумулятор и приступить к тушению пожара огнетушителем из комплекта 
трактора или огнетушителями с места стоянки или подручными средствами. 

При отказах систем агрегата, способных привести к возникновению 
опасных аварийных ситуаций, застопорить трактор, выключить дизель, 
отключить аккумулятор, обозначить место остановки знаком аварийной 
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остановки, сообщить непосредственному руководителю о проблеме, приступить 
к устранению поломки своими силами если это для вас возможно. 

При попадании в аварийные условия эксплуатации застопорить трактор, 
выключить дизель, обозначить место остановки знаком аварийной остановки, 
сообщить непосредственному руководителю о проблеме, вызвать 
представителей аварийных или спасательных или правоохранительных служб, 
сообщив о проблеме. Дождаться помощи. 

При экстренной эвакуации обслуживающего персонала застопорить 
трактор, выключить дизель, отключить аккумулятор, эвакуироваться вместе с 
прочим персоналом, сообщить непосредственному руководителю о проблеме, 
выполнять указания руководителя. 

 

3.5. Техническое обслуживание и хранение погрузчика 
Общие указания.  
Трактор с погрузчиком закрепляют за машинистом, прошедшим 

специальное обучение и имеющим соответствующее удостоверение. 
Эксплуатация трактора необученным персоналом является основанием для 
прекращения гарантии на трактор с погрузчиком фронтальным. 

Машинист несет полную ответственность за состояние трактора и 
погрузчика и за качество выполняемых работ. 

Машинист обязан: 
 Знать в совершенстве конструкцию, эксплуатационные особенности 
трактора с погрузчиком (машины); 
 Содержать машину в чистоте и выполнять ежесменное техническое 
обслуживание; 
 Постоянно следить за состоянием машины. 

При эксплуатации и техническом обслуживании трактора с погрузчиком 
машинист должен руководствоваться указаниями механика, ответственного за 
эксплуатацию и техническое обслуживание парка подобных машин. 

Механик (инженерно-технический работник) обязан: 
  Инструктировать машиниста по устройству, правилам эксплуатации, 
техническому обслуживанию трактора с погрузчиком и по технике безопасности 
ведения работ на машине; 
 Организовывать проведение технического обслуживания и ремонта 
погрузчика, вести учет и следить за своевременным и качественным 
выполнением работ; 
 Следить за отчетность по работе машины; 
 Составлять совместно с машинистом акты о поломках и авариях; 
предъявлять в установленном порядке рекламации изготовителям (продавцам, 
поставщикам) трактора и погрузчика; 
 Организовывать снабжение машины заправочными материалами, 
запасными частями и инструментом. 

Техническое обслуживание погрузчика проводится с целью поддержания 
его в работоспособном и сохранном состоянии. Несоблюдение установленной 
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периодичности и низкое качество технического обслуживания погрузчика 
значительно уменьшают его ресурс, приводят к увеличению простоев агрегата 
из-за возникновения внезапных отказов, росту трудовых и материальных затрат 
на его эксплуатацию. Техническое обслуживание погрузчика заключается в 
ежедневной и периодической проверке, очистке, смазке, подтяжке и 
регулировании его механизмов. Устранение неисправностей допускается только 
при неработающем двигателе на ровной горизонтальной поверхности. 

Работы по техническому обслуживанию разделяются на:  
* ЕТО - ежесменное тех. обслуживание, выполняемое через каждые 8 

моточасов;  
* ТО-1 - через каждые 80 моточасов работы;  
* ТО-2 - через каждые 480 моточасов работы;  
* ТО-3 - через каждые 900 моточасов работы. 

Ежесменное техническое обслуживание трактора (ЕТО).  
1. Очистить погрузчик от пыли и грязи.  
2. Проверить уровень и, при необходимости, долить масло в гидробак.  
3. Произвести смазку всех пальцев в соответствии с картой смазки.  
4. Проверить крепление резьбовых соединений и подтянуть их.  
5. Устранить возможное подтекание масла. Наружные утечки рабочей жидкости 
не допускаются, за исключением выноса маслиной пленки штоками 
гидроцилиндров до одной капли за 3 минуты. 
6. Проверить давление в передних шинах и, при необходимости, накачать их.  
7. Проверить осмотром исправность РВД, гидроцилиндров и механизмов 
управления.  
Техническое обслуживание первой категории (ТО-1). ТО-1 производится 
через каждые 80 моточасов работы.  
1. Промыть масляный фильтр гидросистемы.  
2. Прошприцевать все пресс-масленки. 
3. Проверить погрузчик на отсутствие внутренних подтеканий масла в системе. 
Отсутствие внутренних утечек в насосах, гидрораспределителях и 
гидроцилиндрах проверяют специальными приборами или на стендах. В 
эксплуатационных условиях величина утечек может быть ориентировочно 
установлена по величине стравливания штоков гидроцилиндров под действием 
силы тяжести. Допустимая величина стравливания штоков в течение часа для 
цилиндров мачты – 75 мм, для цилиндров ковша – 150 мм. Величину 
стравливания проверяют при максимальных вылетах рабочих органов. 
Техническое обслуживание второй категории (ТО-2). ТО-2 проводится через 
каждые 480 моточасов работы.  
1. Промыть масляный фильтр гидросистемы.  
2. Заменить масло в гидросистеме погрузчика. 
3. Прошприцевать все прессмасленки. 
4. Проверить состояние покрышек передних колес трактора. Неисправные 
заменить. 
Техническое обслуживание третьей категории (ТО-3). ТО-3 проводится через 
каждые 900 моточасов работы.  
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1. Очистить все элементы погрузчика от грязи и пыли. 
2. Проверить все элементы на отсутствие коррозии, проверить состояние лако-
красочного покрытия элементов погрузчика. Устранить следы коррозии и 
повреждение ЛКП. 
Сезонное техническое обслуживание. Выполняется при переходе к осенне-
зимнему периоду эксплуатации.  
1. Промыть масляный фильтр гидросистемы.  
2. Заменить масло в гидросистеме погрузчика на масло с меньшей взкостью. 
3. Прошприцевать все прессмасленки. 
Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала. 
Работы по техническому обслуживанию погрузчика должен проводить 
обученный слесарь или механизатор. 
 
Перечень основных и дублирующих (резервных) смазочных материалов 

применяемых при эксплуатации погрузчика. 

Гидравлические масла 

(при отдельном гидробаке) 

ВМГЗ ТУ 38.101479-86 

МГ-15-В ГОСТ 17479.3-85 

Импортные гидравлические масла SAE80 

ISO VG 46 

 

Моторное масло (для тракторов типа DF) 

(для тракторов типа УРАЛЕЦ) 

SAE 10W30  

М8В или М8ДМ ГОСТ 10541-78 

Косистентные смазки (пресс-масленки) Литол-24 
NLG 1 GRADE 2ER 

ГОСТ 21150-87 

 

Хранение ПФН допускается как в установленном на тракторе виде, так и  
снятым с трактора. Рекомендуется хранить под навесом. Как минимум один раз 
в год необходимо очистить ПФН от пыли, ковш от остатков погруженных 
материалов, зачистить элементы конструкций от ржавчины, где это необходимо 
и восстановить лакокрасочное покрытие эмалью НЦ-132. Детали, не имеющие 
покрытий, трущиеся и резьбовые поверхности смазать консистентной смазкой. 
По возможности ежемесячно восстанавливайте лакокрасочное покрытие. 

Срок защиты ПФН без переконсервации и восстановления лакокрасочного 
покрытия – 1 год.  
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4. Гарантийные обязательства  
Изготовитель гарантирует исправность ПФН в течение всего срока службы 

при условии соблюдения пользователем требований настоящего руководства по 
эксплуатации. 

Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев со дня продажи через 
розничную сеть. При отсутствии отметки о продаже в розничной сети 
гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты изготовления.  

Срок службы устанавливается в 5 лет. 

Все претензии принимаются по адресу СКТБ:  
454108 г. Челябинск,  а/я 9753, ИП Киселёва Р.Г., тел.8-351-2150348,  
электронная почта  3512150348@mail.ru   

 
Гарантия распространяется на территорию России и таможенного союза. 
Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства со 

следующими ограничениями: 
 Запасные части и узлы на замену неисправным высылаются в адрес 

потребителя до ближайшего к нему терминала транспортной компании или 
почтой до адреса получателя за счет изготовителя; 
 Работы по гарантийному ремонту неисправного изделия выполняются 

нами или за наш счет в месте передачи изделия первому после нашего 
склада оптовому или розничному покупателю. При выполнении работ 
третьим лицом за наш счет, стоимость работ согласовывается с нами и 
утверждается нами. Оплачивается только непосредственно выполнение 
работ по ремонту изделия. 

Дефектные детали следует высылать с приложением гарантийного талона и 
акта, в котором должно быть указано: 

- место составления; 
- дата составления; 
- ФИО лица, предъявляющего претензию и его адрес; 
- краткое описание дефекта и причины его возникновения. 
- требование, предъявляемое пользователем; 
- подписи пользователя и представителя независимой ремонтной 

мастерской сельхозтехники. 
Акт должен быть составлен в течение 10 дней с момента обнаружения 

дефекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Гидравлическая схема погрузчика фронтального навесного 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 РВД 10 DK М20х1,5 (0) /  DK М20х1,5 (0)  – 1100 мм 2 
2 РВД 10 banjo М20х1,5 (0) / DK М20х1,5 (0) – 1100 мм 2 
3 РВД 10 banjo М20х1,5 (0) / DK М20х1,5 (0) –   750 мм 6 
5 РВД 10 DK М20х1,5 (0) / DK М20х1,5 (0)    – 1100 мм 4 

(5) РВД 10 DK М20х1,5 (0) / DK М20х1,5 (0)    – 1500 мм 2 
   

10 Гидрораспределитель 02P40 R1A1A1 GKZ1 1 
13 Гидроцилиндр ГЦ50.25.200 50.25.200  2 
14 Гидроцилиндр МС 50/30х320-3.22  2 
15 БРС (розетка) 1 
16 БРС (нипель) 1 
17 Трубки соединительные 4 
18 Болт banjo М20х1,5 8 
19 Штуцер ГР 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Декларация о соответствии на ПФН (копия) 
 

 
Заявитель Индивидуальный предприниматель Киселева Римма Геннадьевна 
Место жительства и адрес места осуществления деятельности: 454108, Россия, Челябинская 
область, город Челябинск, улица Тухачевского, дом 12, квартира 39 
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
311744925200020. 
Телефон: 73519044761 Адрес электронной почты: Tractormini74.mail.ru 
заявляет, что Оборудование и машины строительные: погрузчик фронтальный навесной 
для малогабаритных тракторов (ПФН-МТ). 
Изготовитель Индивидуальный предприниматель Киселева Римма Геннадьевна 
Место жительства и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 
454108, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Тухачевского, дом 12, квартира 
39 Продукция изготовлена в соответствии с "ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ 
для тракторов малогабаритных ПФН-ТМ Технические условия" ТУ 28.92.3-012-0177896620-
2021. 
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8429519900 
Серийный выпуск 
соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР 
ТС 010/2011) 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола приемо-сдаточных испытаний № 3656 от 30.11.2021 года; обоснования 
безопасности; руководства по эксплуатации, совмещенного с паспортом 
Cхема декларирования соответствия: 1д  
Дополнительная информация 
ГОСТ 12.2.011-2012 "Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, 
дорожные и землеройные. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в 
соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в 
прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. 
 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.12.2026 
включительно 
 
 
  М.П. Киселева Римма Геннадьевна 
 подпись  (Ф.И.О. заявителя) 
Регистрационный номер декларации о соответствии:  ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.37353/21 
Дата регистрации декларации о соответствии:  09.12.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
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 ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

Погрузчик фронтальный навесной (ПФН-МТ)  зав. №  _______ продан 

«______» _______________ 2023 года 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование торговой организации) 

Подпись продавца ___________________________ Штамп (печать) 

                                            

 

 

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА 

«_____» _______ 202_ г. в ремонт направлены детали __________________ 

 

_________________________________________________________________ 

Акт от «___» _______202_ г. 

 

 

 

ИП Киселева Р.Г. 454108, а/я 9753, г. Челябинск, ул. Луценко, д. 6, офис 4, 

тел 8-351-215-03-48,      www.трак74.рф 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 от «____» _________ 202_ г. 

На ремонт Погрузчика фронтального навесного (ПФН-МТ) зав. № _____ 

Изготовлен   _________ 202____года. 

Продан «_____» _____________ 202____года                

_________________________________________________________________ 

(наименование торговой организации) 

Подпись продавца ___________________________ Штамп (печать) 
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На погрузчик фронтальный навесной можно установить  

следующее оборудование: 

 

 
Наименование 

 

 
Изделие 

 
Модель 

 
Захват, 

м 

Для 
тракторов 

 
Увеличенный 

ковш 
325 литров для 
легких сыпучих 

материалов 
 

 
 

ФП-094 

 
 

1,5 

 
 

от 24 л.с. 

 
 

Ковш 
челюстной 

 
 

 

ФП-095-
челюсть 

 
 

1,3…1,5 

 
 

от 20 л.с. 

 

Вилы паллетные 
усиленные 

 

 
 

ФП-ВПУ 

 
 

0,9 

 
 

от 18 л.с. 

Отвал передний 
снежный, 

поворотный 
механически 

или 
гидравлически  

 
 

ФП-ОПН 

 
 

1,5 … 1,8 

 
 

от 18 л.с. 

 
 

Стогометатель 

 

 
 

ФП-СТ 

 
 

1,2 

 
 

от 18 л.с. 

 

Сайт изготовителя погрузчика фронтального навесного 

www.трак74.рф 
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